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(54) Cartouche filtrante et machine pour la preparation d'une boisson expresse. 



(57) Preparation de boissons. 

La cartouche filtrante conforme a ^invention est realisee en 
mattere plastique et comprend : 

— un dessus 3 comportant en son centre un puKs de 
centrage 3b, 

— et un dessous forme par une grande base ouverte 4 qui 
deftnit une feuillure interne 7 d'appui et de sceliage d'un fond 
filtrant 8 et qui est bordee par une collerette exterieure 6 dont 
la face annulaire 6a. tournee vers le dessus, est desttnee a 
former une portee d'etsncheite en cooperant avec la tete d'une 
machine de preparation d'une boisson par expression. 

Application a la preparation de cafes express. 
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coupelle metallique. Cette operation s^ffectue de facon manuette 
et, generalement par renversement, de facbn a projeter la mouture 
dans un recipient de collecte. Malgre tous les moyens techniques 
mis en oeuvre pour que cette operation se deroule dans Les 

05 meilleures conditions, it est frequent de constater une pollution 
certaine de I'environnement, ainsi qu'une desolidarisat ion de la 
coupelle metallique par rapport au porte-dose. 

Un autre inconvenient reside dans le risque d 1 obturation 
de la coupelle metallique, en fonction de la frequence 

10 d'uti lisation et de la qualite de la mouture. 

Pour ameliorer les conditions d'uti lisation d'une machine 
de preparation par expression, il a ete preconise de realiser une 
cartouche filtrante preconditionnee et contenant la dose de mouture 
appropri£e. Une telle cartouche est destinSe & etre mise en place 

15 dans le porte-dose en remplacement de la coupelle metallique 
habitueLle. 

Par un tel moyen, il devient possible de regler le 
probleme du dosage precis repetitif pour chaque boisson, dans la 
mouture appropriee, ainsi que celui de la pollution de " 

20 I'environnement, etant donne qu'apres chaque expression la 

cartouche filtrante peut etre jetee, sans risque de deversement 
intempestif de la mouture. 

Pour garantir une dur6e de conservation de I'ardme de La 
mouture, la cartouche filtrante est, Le plus generalement, associ£e 

25 a un ou deux opercules obturant les faces perforees 6u filtrantes 
a travers Lesquelles transitent, en premier lieu, l f eau chaude ou 
la vapeur sous pression et, en second lieu, la preparation 
exprimee. 

La technique anterieure a propose, dans ce sens, 
30 plusieurs formes de cartouches pouvant etre classees en deux 
categories principales. 

La premiere concerne les cartouches filtrantes en forme 
de corps cylindrique, le plus generalement, realisees en matiere 
plastique. 

35 La seconde categorie concerne Les cartouches en forme de 
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corps. 

La cartouche fUtrante conforme a t 1 invention est 
caract£risee, dans ce but, en ce qu'elle est constitute par une 
coupelle r^alis^e en matiere plastique et comprenant : 
□5 - un dessus comportant en son centre un puits de 

cent rage, 

- et un dessous form6 par une grande base ouverte 
qui d^finit une feuillure interne d'appui et de 
scellage d'un fond filtrant et qui est bordte par 
10 une collerette ext£rieure dont la face annulaire, 

tournee vers Le dessus, est destin6e a 
former une port£e d'etanchtite en cooperant avec 
la tete d'une machine de preparation d'une 
boisson par expression. 
15 L' invention a, egalement, pour objet une machine pour la 

preparation d'une boisson expresse a partir d'une cartouche 
filtrante du type ci-dessus. 

Diverses autres caracttristiques ressortent de la 
description faite ci-dessous en reference aux dessins annexes qui 
20 montrent, a titre d'exemples non limitatifs, des formes de 
realisation de I'objet de I'invention. 

La fig. 1 est une coupe-elevation de la cartouche 
filtrante selon [•invention. 

La fig. 2 est une coupe-elevation partielle illustrant 
25 une variante de realisation de la cartouche. 

La fig. 3 est une coupe-eievation partielle d'une machine 
pour I'utilisation de la cartouche selon I'invention. 

La fig. 4 est une coupe-elevation partielle illustrant 
une variante de realisation de I'objet de I'invention. 
30 La cartouche filtrante selon la fig. 1 est constitute par 

une coupelle 1, de preference rtaliste en matiere plastique 
injectee. Dans I'exemple illustre, la coupelle 1 prtsente une 
forme generate tronconique, comprenant une paroi ptripherique 2, • 
une petite base 3 fermee et une grande base ouverte 4. La paroi 
35 peripherique 2 presente au moins une conformation periphtrique 
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machine de preparation d'une boisson par expression. La cartouche 
filtrante 1 est, d cet effet, posee par la collerette 6 sur un 
porte-dose adaptable de fa^on aroovible & la base du corps ou de ka 
tete d'une machine de preparation de boissons par expression. 

05 La cartouche filtrante, decrite ci-dessus, est compUt^e 

par la presence de deux opercules 9 et 10 rapport^s, notamment pa-r 
thermoscellage, sur la petite base 3 et sur la collerette 6. Les 
opercules 9 et 10 assurent t'isolement etanche de la mouture H par 
rapport au milieu ambiant et garantissent ainsi une bonne 

10 conservation des ar5mes. 

La fig. 2 montre que I'opercule 9 peut aussi §tre 
rapporte sur un rebord annulaire 11 forme en saillie par la petite 
base 3 pour circonscrire la zone perforce ou filtrante 3su Les 
opercules 9 et 10 peuvent etre realises en feuille d'aluminiuo^ 

15 traitee sur une face pour faciliter un thermoscel lage peripheric^ - 
avec la matiere constitutive de la coupelle 1 qui est, de 
preference, realisee en polypropylene injecte. 

La nappe filtrante constituant la surface 3a ainsi que 
la nappe 8 peuvent etre realisees de plusieurs fagons convenables- 

20 et, notamment, en un papier du type de celui retenu pour la 

fabrication des cornets de filtration utilises dans les machines 
de preparation .de boissons par filtration. 

Pour utitiser une cartouche filtrante du type ci-dessus* 
^invention preconise, egalement, une machine de preparation par. 

25 expression comprenant un corps 20 a la base duquel est fixee une 
embase 21, eventuel lement aroovible. L'erobase 21 delimite, 
interieurement, une chambre C d'admission d f une quantite d'eau 
chaude ou de vapeur delivree sous pression par un tube distributee 
22. La chambre d'admission C est separee, -par un diffuseur 23, 4*m 

30 logement 24 d'emboitement d'.une cartouche filtrante 1. Selon 

I'exemple des fig. 1 et 3, le logement 24 s'ouvre, par sa grande 
base, h la partie inferieure de I'embase 21. Le logement 24 
comporte une petite base 25 ouverte, materialisee par un rebord 
annulaire 26, constituant une butee d'engagement d'une cartouche 

35 filtrante 1. Le logement 24 presente, dans ce cas, une forme 
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rotation partielle angulaire du porte-dose 32 permettant de 
presser la face 6a contre le siege 28, afin d'assurer 
la fermeture etanche du logement 24. Cette fermeture etanche est 
produite par I'effet de rarope du aux moyens 30 et 31. La cartouche 

05 1 est ainsi sollicitee et pressee axialement dans Le logement 24 et 
contre le siege 28- La resistance, suffisante 6 la pression axiale 
permettant I 'incrustation des filets 29, est conferee, dans Le cas 
oCi le logement 24 off re un emboStement a juste, par La conformation 
5 de raidissement de la paroi 2 s'opposant au flambage. 

-JO La distribution de la quantite d'eau chaude ou de vapeur 

sous pression assure I 'expression des principes de La mouture H 
contenue dans la cartouche 1, la collecte de cette expression par 
le bassinet 36 et son ecoulement dans un recipient sous-jacent de 
forme appropriee. • 

15 L f ouverture s'obtient en procedant de fapon inverse pour m 

abaisser Le porte-dose 32 qui entrafne avec lui la cartouche 
filtrante 1. L'orientat ion de cette cartouche et La forme 
complementaire du logement" 24 assurent une chute par gravite de La 
cartouche 1 sans risque de coincement ou blocage. 

20 Dans le meme but, la fig. 4 montre quML peut etre prevu 

de decol.leter la base du tube 22 pour permettre I'accrochage d'un 
ressort spiral conique 39 s'etendant dans Le logement 24 a travers 
la petite base 25. Le ressort 39 est ainsi comprime par la petite 
base 3 lors de I'adaptation d'une cartouche et restitue le travail 

25 emmagasine lors de Pouverture du pbrte-dose pour ejecter La 
cartouche 1. 

Le porte-dose 32 est realise de maniere a comporter une 
gouttiere peripherique 40 destinee a recuperer les gouttes ou 
coulures susceptibles de se produire en cours d f uti Lisation. La 
30 gouttiere 40 communique, par des trous 41 a disposition radiale, 
avec le trou d'ecoulement 38. 

Dans une variante de realisation, la cartouche 1 presente 
une forme cylindrique, pourvue des memes caracteristiques 
constructives que celles ci-dessus. 

35 
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caract£risee en ce que : 

- Le logement C24) comport e un pi on de cent rage 
(27) pour La cooperation avec le pints <3b) d'une 
cartouche (1) et d^finit une base inf^rieure 

05 ouverte bordSe par un sifcge annulaire 

d'appui (28), 

- La cavite (33) du porte-cartouche est dgfinie par 
une doubLe feuiLlure (34) annulaire, apte d 
recevoir une collerette (6) bordant La base 

10 inferieure de La cartouche (1) et supportant un 

fond filtrant (35) - s£parant la cavity du 
bassinet, 

- les moyens de montage temporaire (30, 31) sont du 
type & baionnette et d rarope inclinSe pour 

15 assurer La cooperation par incrustation entre La 

collerette d'une cartouche et le siege annulaire. 

6 - Machine selon la revendication . 5, caract£ris£e en ce 
que le si£ge annulaire (28) forme des filets annulaires (29) 
concentriques d' incrustation dans La collerette (6) de grande base 

20 de la cartouche filtrante (1).. 

7 - Machine selon la revendication 5, caract£risee en ce 
que le fond filtrant (35) est constitu* par une plaque perforce 
amovible. 

8 - Machine selon la revendication 5, caracteris^e en ce 
25 que la base supdrieure ouverte du logement (24) est pourvue d'un 

ressort (39) d f ejection de La cartouche filtrante (1). 

9 - Machine selon la revendication 5, caract6ris£e en ce 
que le porte-cartouche forme a sa base une gouttifere collectrice 
(40) communiquant par des trous (41) sensiblement radiaux avec Le 

. 30 conduit d'^coulement (38). . 



35 
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